
CONNEX BOOST 
CONNEX BOOST SMART

 n Tecnología pluripremiada CONNEX

 n Disponible en la versión 12, 36, Smart 12, Smart 36 

 n Funciones PUK, TOWBAR, BODY SPECIALIST, 

DIGITAL ADAS integradas

 n Acceso a la función FCA Cyber Gateway

 n CONNEX Link (*)

 n Integrado con CONNEX DoIP, para una 

mayor cobertura del mercado

 n Toda la garantía y fiabilidad de las herramientas BRAIN BEE

(*) no disponible en configuraciones Smart

¡ Tu equipo CONNEX tiene una función adicional!
Una herramienta completa para afrontar sin límites cualquier diagnostico en tu taller.

CONNEX  
BOOST
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Datos técnicos 

CONNEX BOOST

 n Sistema operativo NEXUS 3.0

 n Táctil TFT LCD 10.1", resolución 1.200 x 800

 n Conexión inalámbrica:  

Terminal: Bluetooth 4.1 | WiFi 802.11 B/g/n antena dual

    de tecnología beamfoarming

    Bluetooth 4.1 VCI con 100 m de alcance al aire libre

 n Dimensiones:  317 x 217 x 50 mm (terminal)

  120 x 48 x 25 mm (VCI) 

 n Peso:   1.500 g (terminal)

  90 g (VCI)

CONNEX SMART BOOST

 n Compatible con ordenador (Windows) o 

tableta  (Windows/Android/iOS) 

 n Conexión EOBD mediante Bluetooth 

 n Dimensiones:  120 x 48 x 25 mm

 n Peso:  90 g

Línea CONNEX BOOST
Para el taller, mucho más que un diagnóstico 
completo.

CONNEX Boost es la herramienta que ya te ofrece todas las 

funciones especiales que la línea CONNEX reserva para los talle-

res. Es la configuración más completa ofrecida por BRAIN BEE 

hasta la fecha y te permitirá aprovechar desde el principio la más 

amplia gama de aplicaciones:

 n START 12 o 36 & FCA BOOST

 n Función PUK

 n Función TOWBAR

 n Función BODY SPECIALIST

 n Función DIGITAL ADAS

 n DoIP Smart

 n CONNEX Link

Siempre podrás añadir nuevas funciones a medida que se 

pongan a disposición.

Nuevo conector DoIP incluido  

 

Cada vez más incorporado al diseño de los nuevos vehículos, 

el protocolo de transporte de datos en el Ethernet, DOIP, re-

presenta ahora una limitación potencial para la operatividad del 

profesional del taller.

CONNEX Boost integra también en su configuración el nuevo 

cable DoiP Smart para permitir el acceso al diagnóstico de aque-

llos modelos de automóviles que empiezan a estar equipados 

con este protocolo operativo.


